IUT de TOULON
GE 1 ERE ANNEE

Réalisation d’un détecteur de champ
Electromagnétique

Présentation

Ce sujet d’E&R permet de vous faire prendre contact avec les techniques de bases du technicien en électronique. Ce
travail ne nécessite pas de connaissances théoriques importantes.
Seule la réalisation sera abordée dans ce premier E&R.

Les objectifs visés sont les suivant :
v'Initiation a nos logiciels de CAO : KiCAD
v Techniques de bases du technicien en électronique (cabler, souder..)

Votre travail
Réaliser et tester la carte avec des écouteurs...Baladez vous et pistez les équipements polluants !!
Les consignes

v la référence des transistors est donnée a titre indicative ( tout autre transistor dispo au magasin peut-étre
fourni en remplacement.

v Il faut IMPERATIVEMENT veérifier le cdblage de votre transistor. Il est fort probable qu’il faille le
monter « a [’envers » (pour le remettre a [’endroit ') par rapport au circuit imprimé. Télécharger la datasheet du
composant pour étre fixe.

v Aucun bornier ne sera utilisé (on soude directement des fils)
v Sur I’entrée vous souderez un fil recourbé de 20cm qui servira d’antenne !
v Deux fils d’alimentation du systéme (un rouge et un noir) seront soudées sur le connecteur BT1.

v Alimentation 1.5V



ANNEXE TECHNIQUE
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FP4 : Amplifier signal
* Nomenclature = Schéma d’implantation
simplifiee
BT1:15V
C1:10n

C2,C3,C4:10u

D1, D2 : 1N4148

P1 : Bornier 2

Q1 : NPN faible bruit
Q2, Q3 : BCH47B

R1, R3: 10k

R2, R4 : 100k

R5: 1k

SW1 : Bouton Poussoir
Les Jacks ne seront pas
cahlés




